
PERCURSO EXISTENTE

NECESSĆRIO COMPATIBILIZAR COM

LEVANTAMENTO PLANIALTIM£TRICO CADASTRAL E

POSTERIORMENTE ADAPTAR PARA ATENDER AOS FLUXOS

PROPOSTOS PELA  CICLOPASSARELA
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REENTRĄNCIA PARA

ACESSO DIRETO A R. TUIUTI
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ADAPTA¢ëO DO MURO

EXISTENTE

+6.12

O TRAJETO DA CICLOPASSARELA £ PROJETADO COM INCLINA¢ëO

MĆXIMA DE 5% E SEM PATAMARES

+0.00
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EIXO DE CIRCULA¢ëO VERTICAL

MURO EXISTENTE DO

PARQUE PIQUERI

ĐLTIMA PESSOA A SALVAR O ARQUIVO

CčDIGO

PROJETO/OBRA

URBANISMO SOCIAL

PARQUE NOVO MUNDO

REVISëO DATA

REFERąNCIAS

1. DEVERëO SER REALIZADOS LEVANTAMENTO PLANIALTIM£TRICO CADASTRAL E

CADASTRO ARBčREO PARA COMPATIBILIZA¢ëO DO PROJETO, PRINCIPALMENTE

NA ĆREA DO PARQUE PIQUERI;

2. A LOCALIZA¢ëO DOS ELEMENTOS PROPOSTOS, ASSIM COMO NĉVEIS E

INCLINA¢ìES DEVERëO SER CONFIRMADOS, REVISTOS SE NECESSĆRIO, PARA

IMPEDIR A OCORRąNCIA DE SOLEIRAS NEGATIVAS, IMPEDIMENTO ê

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL OU QUALQUER PROBLEMA OU PATOLOGIA

DECORRENTE DA SUA IMPLANTA¢ëO;

3. AS INFORMA¢ìES SOBRE  INFRAESTRUTURA EXISTENTE  NAS VIAS DO

PERĉMETRO DE INTERVEN¢ëO DESTE PROJETO BĆSICO FORAM OBTIDAS COM O

LEVANTAMENTO TOPOGRĆCO CONTRATO, COM A LOCALIZA¢ëO DE TAMPAS E

OUTROS ELEMENTOS QUE INDICASSEM O SEU POSICIONAMENTO. TODAS ESSA

INFORMA¢ìES DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA E SëO DE

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS CONCESSIONĆRIAS OU PERMISSIONĆRIAS;

4. A LOCALIZA¢ëO DE ELEMENTOS PROPOSTOS, COMO CAPTA¢ëO DE

DRENAGEM,BAIAS DE ESTACIONAMENTO, ILUMINA¢ëO T£CNICA, SEGUIU A

PREMISSA DE EVITAR INTERFERąNCIAS A PARTIR AS INFORMA¢ìES DISPONĉVEIS.

5. DIMENSìES EM METRO EXCETO INDICA¢ëO EM CONTRĆRIO;

6. PREVER SEMPRE O ALINHAMENTO DAS TAMPAS COM O ALINHAMENTO DAS

JUNTAS DA PAGINA¢ëO DO PISO;

7. CONSIDERANDO AS VIAS QUE TERëO ENTERRAMENTO DE REDE DE ENERGIA

EL£TRICA, TELEFONIA E DADOS, NO MOMENTO DO PROJETO EXECUTIVO,

DEVERëO SER COMPATIBILIZADOS E POSICIONADOS COM A MELHOR T£CNICA, A

FIM DE MINIMIZAR QUEBRA E REFAZIMENTO DE PAVIMENTO EM EVENTUAIS

AMPLI¢ìES E ALTERA¢ìES FUTURAS.

NOTAS:

MAPA DE SITUA¢ëO

Sem escala

P N M 0 5 1 A R D E

PROCESSO SEI NÁ: 6068.2024/0001791-8

LEGENDA

MA¢ICO ARBčREO

GRANDE (4 INDIV.)

MA¢ICO ARBčREO

M£DIO (3 INDIV.)

MA¢ICO ARBčREO

PEQUENO (2 INDIV.)

PAVIMENTO DRENANTE

ĆREA PERMEĆVEL

COM GRĆDIL DE PISO

JARDINS DE CHUVA

PASSARELA PEDESTRE

CICLOPASSARELA

BANCOS EM MADEIRA

TĉTULO

ETAPA 3 - CICLOPASSARELA  E ATRACADOURO

PRODUTO 5 - ESTUDO PRELIMINAR CICLOPASSARELA

PRODUTO 5.2 - CONSOLIDA¢ëO DO PROJETO

FUNCIONAL DE URBANISMO E ARQUITETURA

DATAEMITENTE

ESCALA

RESPONSĆVEL T£CNICO CAU

ESTE DESENHO £ PROPRIEDADE DA SP-URBANISMO NëO PODENDO SER

REPRODUZIDO E /OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA

AUTORIZA¢ëO.

PROJETO

DESENHO

VERIFICA¢ëO

APROVA¢ëO

LIBERA¢ëO

A137529-6

SP-URBANISMO/DDU/NDU

SP-URBANISMO/DDU/NDU

Andr® de Paula Andreis

Rafael Barreto Castelo da Cruz

Andr® de Paula Andreis

Rafael Barreto Castelo da Cruz

DATAATESTE

SETOR

RESPONSĆVEL

DIRE¢ëO T£CNICA
CREA

5063101360

Rafael Barreto Castelo da Cruz

DESCRI¢ëO

0
30/12/2024

EMISSëO INICIAL

0
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DEZ/2024

DEZ/2024

DEZ/2024

DEZ/2024
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